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WINMAN Servo Kontrollü Lineer Aktüatör Aksesuarları / Servo Controlled Linear Actuator Accessories

WPL Serisi
(Standart Seri)
3,5,10,15,20,32 tahvil oranları
70,90,120 gövde seçenekleri
WPL Series
Standard Series
3,5,10,15,20,32 gear ratios
70,90,120 body options

WIE Serisi
(Konum Hassasiyeti Yüksek Seri)
3,5,10,15,20,32 tahvil oranları
70,90,120 gövde seçenekleri
WIE Series
(High Position Accuracy Series)
3,5,10,15,20,32 gear ratios
70,90,120 body options

Farklı ölçü seçenekleri
Different size options

0,5.. 3 KW arası güç değerlerinde
0,11.. 9,0 Nm arası tork değerleri
3000 rpm 
Entegre Tip ( Sürücü ve PLC motora entegre)
Power range between 0.5 to 3 KW 
Torque values between 0,11..9,0 Nm
3000 rpm
Integrated Type (Integrated to drive and PLC motor)

1,1..25,0 Nm arası tork değerleri
Entegre Tip ( Sürücü ve PLC motora entegre)
Torque values between 1,1..25,0 Nm
Integrated Type (Integrated to drive and PLC motor)

Farklı haberleşme protokollerine uygun modüller
Profi Net , Pulse-Direction , RS485 , RS232 , Modbus
EtherCAT , EtherNet/IP , Nano PLC , WLAN.
Modules suitable for different communication protocols
Profi Net, Pulse-Direction, RS485, RS232, Modbus, 
EtherCAT, EtherNet / IP, Nano PLC, WLAN

7” ve 10” ölçülerinde
İşlemci hızı A8 600 MHz
256M Flash + 128 M DRAM
Haberleşme için kolay bağlantı terminali
USB Bağlantı ( Master ve slave)
Yüksek hızlı
Eternet desteği

7” and 10” sizes
Processor speed A8 600 MHz
256M Flash + 128M DRAM
Easy connection terminal for communication
USB connection (Master and slave)
High speed
Ethernet support

15”and 19” sizes (ask for other sizes)
Windows 7/8/10 and Linux options
USB connection
RS 232 and RS 485
Ethernet support

15” ve 19” ölçülerinde( diğer ölçüler için bilgi alınız).
 Windows 7/8/10 ve Linüx seçenekleri
USB bağlantılı
RS 232 ve RS 485
Eternet desteği
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Servo Motorlar
Servo Motors

Step Motorlar
Step Motors

Servo / Step Motor Modülleri
Servo / Step Motor Modules

Kaplinler
Couplings

Planet Redüktörler
Planetary Gearbox

Planet Redüktörler
Planetary Gearbox

HMI Ekran / HMI Display Endüstriyel PC / Industrial PC



www.hid-tek.com.tr9

Wilhelm Servo Presler
Servo Presses

Servo denetleyici
Servo controller

Pres kontrol PCU 2020
Press control PCU 2020 

PC yazılımı
PC software

Sistem konfigüasyonu
System configuration

Elektromekanik servo presler
Electromech servo presses

Wilhelm Servo Presler / Servo Presses

Elektromekanik Servo Presler / Electromechanical Servo Presses

Kuvvet Aralığı                       :
Standart Strok Uzunlukları  :
Standart Hız                         :
Güç Çözünürlüğü                :

1 kN – 2.000 kN’a kadar
(max.) 600 mm’ye kadar
(max.) 330 mm/s’ye kadar
(max.) 0,3 kN’a kadar

Force Range                     :    1 kN – 2.000 kN
Standard Spoke Length   :    up to 600 mm
Standard Speed               :    up to 330 mm/s
Force Resolution              :    up to 0,3 kN
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