








WINMAN Helis Kremayerler (Delikli) (Soft)

WINMAN Helis Kremayerler (Delikli) Taşlanmış ve Sertleştirilmiş

Modül

1,5

4

2

3

19

24

29

39

A0

17,5

22

26

35

A1

2000

2000

2000

2000

L (mm)

19

24

29

39

B

Modül

1,5

4

2

3

17,5

22

26

35

A1

2000

2000

2000

2000

L (mm)

Modül

1,5

4

2

3

19

24

29

39

A0

19

24

29

39

A0

17,5

22

26

35

A1

2000

2000

2000

2000

L (mm)

19

24

29

39

B

19

24

29

39

B

WINMAN Kremayerler

WINMAN Düz Kremayerler (Delikli) (Soft)

WINMAN Helis Kremayerler (Delikli)

www.hid-tek.com.tr 9



WINMAN Servo Kaplinler
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WINMAN Servo Kaplinler

WINMAN Servo Kaplinler

WINMAN Radyal Esnek Kaplinler 

WINMAN Rijit Kaplinler

  

 

 

İç Çap

 

İç Çap

 

İç Çap

 

Model

WJM 14C 64D

WJM 20C 64D 

WJM 25C 64D

WJM 30C 64D

WJM 40C 98A

WJM 55C 64D

WJM 65C 64D

WJM 80C 64D

WJM 105C 98A

Model

WJM 14 64D

WJM 20 64D 

WJM 25 64D

WJM 30 64D

WJM 40 98A

WJM 55 64D

WJM 65 64D

WJM 80 64D

WJM 105 98A

Model

WJT 16C

WJT 20C

WJT 25C

WJT 63C

Model

WJR 16

WJR 16C

WJR 20C

WJR 32C

WJR 43C

WJR 53C

Dış
Çap

14

20

25

40

55

65

30

80

105

Dış
Çap

14

20

25

40

55

65

30

80

105

Dış
Çap

16

20

25

63

Dış
Çap

16

16

20

32

43

53

Boy

22

30

34

66

78

90

35

114

140

Boy

22

30

34

66

78

90

35

114

140

Boy

23

26

31

90

Boy

0,6

0,6

1

4

9

22

Max.
Tork
(Nm)

4,8

12

24

42

150

400

32

810

1050

Max.
Tork
(Nm)

4,8

12

24

42

150

400

32

810

1050

Max.
Tork
(Nm)

1

2

4

64

Max.
Tork
(Nm)

1

2

4

16

16

64

İç Çap

max.

max.

6

6

10

10

22

26

max.

3

4

4

5

6

8

10

12

15

min.

3

4

4

5

6

8

10

12

15

min.

5

5

5

WJT 32C 30 41 86

WJT 40C 40 56 168

Max.
Hız

Dev/dk

25000

25500

17000

9000

6500

5260

12000

4600

3300

Max.
Hız

Dev/dk

25000

25500

17000

9000

6500

5260

12000

4600

3300

Max.
Hız

Dev/dk

24000

20000

15000

6000

Max.
Hız

Dev/dk

20000

18000

16000

14000

10000

6000

12000

9000

7000WJT 50C 50 71 16

7

10

12

16

24

28

38

45

62

max.

7

10

12

16

24

28

38

45

62

8

10

12

35

16

20

2510

14

min.

4

5

5

WJR 25C 25 2 812 160005

6

10

12

min.



WEEKS-24-04-30

WEEKS-24-04-50

Pozisyonlama Hassasiyeti

www.hid-tek.com.tr 11

  

 

 

WINMAN Servo Kontrollü ve DC Motorlu Lineer Aktüatörler

800 1250 3100 5000 8000

500

600

500

600 600

1000500

600

500

400

Boyut 032 040 063 080 100

Max. Eksenel Kuvvet N

Max. Strok

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

Max. Hız

mm

m/s²

µm/mm

mm

mm/s

53/300

< 0 ,05

10

Pozisyonlama Hassasiyeti

  

 

 

1250 3100

1000500

Boyut

800

500

032 040 063

Max. Eksenel Kuvvet N

Max. Strok

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

Max. Hız

mm

m/s²

µm/mm

mm

mm/s

53/300

< 0 ,05

10

50-80-100-160-200

6000 4000 24V DC 30

50

100

150

200

300

500

44

44

44

44

44

44

44

190

210

260

310

360

480

750

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

4

4

4

12

4

4

4

4000

4000

1000

4000

4000

4000

6000

6000

2000

6000

6000

6000

İtme 
Kuvveti [N]

Çekme 
Kuvveti [N]

Voltaj IP
Sınıfı

Hız
[mm/s]

S [mm]
Strok

A
[mm]

Kod

WEEKS-24-04-100

WEEKS-24-04-150

WEEKS-24-04-200

WEEKS-24-04-300

WEEKS-24-04-500

WINMAN Servo Kontrollü Lineer Aktüatör

WINMAN Servo Kontrollü Lineer Aktüatör

WINMAN DC Motorlu Lineer Aktüatör

Pozisyonlama Hassasiyeti
  

 

 

800

500

300

150

Boyut 032

1250

500

400

200

040

Max. Eksenel Kuvvet N

Max. Strok WLCA Serisi

Max. Strok WLCG Serisi

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

Max. Hız

mm

m/s²

µm/mm

mm

mm

mm/s

53/300

< 0 ,05

10

WINMAN Servo Kontrollü Lineer Aktüatör
WLCA Serisi

WLCG Serisi



WINMAN Lineer Sistemler

C

Modül Tipi WMZD-140 WMZD-170

Modül Tipi WMCD-110 WMCD-145

Statik Yük

Dinamik Yük

Maximum Strok

Pozisyonlama Hassasiyeti

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

Co

mm

m/s²

µm/mm

mm

kN

kN

55,2

34,0

1500

53/300

< 0 ,05

10

97,2

56,4

1500

53/300

< 0 ,05

10

CDinamik Yük

Maximum Strok

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

mm

m/s²

mm

kN

Not : Verilen değerler teorik değerlerdir. Emniyet kat sayısını 5 almanızı öneririz.

Not : Verilen değerler teorik değerlerdir. Emniyet kat sayısını 5 almanızı öneririz.

Not : Verilen değerler teorik değerlerdir. Emniyet kat sayısını 5 almanızı öneririz.

Modül Tipi WMAD 210

Modül Tipi WMCS-40 WMCS-65 WMCS-80

CDinamik Yük

Maximum Strok

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

mm

m/s²

mm

kN

4,7

2500

50

< 0 ,1

18,5

2750

50

< 0 ,1

28,7

4750

50

< 0 ,1

37,0

1400

10

<0,05

57,7

1600

10

<0,05

Not   : Verilen değerler teorik değerlerdir. Emniyet kat sayısını 5 almanızı öneririz.

C

Statik Yük

Dinamik Yük

Maximum Strok

Tekrarlama Hassasiyeti

İvmelenme Max.

Co

mm

m/s²

mm

kN

kN

İvmelenme Max. m/s²

260

240

4750

<0,05

10

53/300

WINMAN Vidalı Milli Lineer Sistemler

WINMAN Triger Kayışlı Lineer Sistemler

WINMAN Vidalı Milli Lineer Sistemler

WINMAN Triger Kayışlı Lineer Sistemler
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İndiksiyonlu Miller ve Rulmanlar

WINMAN-INA KH Serileri

 

 
 
 

Model Dinamik StatikØd ØD B

Ölçüler Yükleme Kapasitesi

KH-0622 PP

KH-0824 PP

KH-1026 99

KH-1228 PP

KH-1428 PP

KH-1630 PP

KH-2030 PP

KH-2540 PP

KH-3050 PP

KH-4060 PP

KH-5070 PP

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

20.0

25.0

30.0

40.0

50.0

12

15

17

19

21

24

28

35

40

52

62

22.0

24.0

26.0

28.0

28.0

30.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

400

435

500

620

620

800

950

1990

2800

4400

5500

239

280

370

510

520

620

790

1670

2700

4450

6300

INA KB Serileri

Model Dinamik StatikØd ØD B

Ölçüler Yükleme Kapasitesi

KB-12 PP

KB-16 PP

KB-20 PP

KB-25 PP

KB-30 PP

KB-40 PP

KB-50 PP

12.0 22 32 640 570

16.0 26 36 840 670

20.0 32 45 1570 1230

25.0 40 58 2800 2220

30.0 47 68 3600 2850

40.0 62 80 6000 4400

50.0 75 100 8700 6300

INA KBO Serileri

Model Dinamik StatikØd ØD B

Ölçüler Yükleme Kapasitesi

KBO-12 PP

KBO-16 PP

KBO-20 PP

KBO-25 PP

KBO-30 PP

KBO-40 PP

KBO-50 PP

12.0 22 32 600 570

16.0 26 36 800 620

20.0 32 45 1600 1280

25.0 40 58 2850 2300

30.0 47 68 3700 2950

40.0 62 80 6200 4400

50.0 75 100 8700 6300
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WINMAN WPL Serileri

 

 
 
 

Model

WINMAN Planet Redüktörler

TİP: WIE Serisi Monoblok
Konum  Hassasiyeti  Yüksek

   
  

WPL70L1-3P2-S2-OP2

WPL90L1-3P2-S2-OP2

WPL120L1-3P2-S2-OP2

WPL70L1-5P2-S2-OP2

WPL90L1-5P2-S2-OP2

WPL120L1-5P2-S2-OP2

WPL70L1-10P2-S2-OP2

WPL90L1-10P2-S2-OP2

WPL120L1-10P2-S2-OP2

WPL70L2-15P2-S2-OP2

WPL90L2-15P2-S2-OP2
WPL120L2-15P2-S2-OP2

WPL70L2-20P2-S2-OP2

WPL90L2-20P2-S2-OP2
WPL120L2-20P2-S2-OP2

WPL70L2-32P2-S2-OP2

WPL90L2-32P2-S2-OP2

WPL120L2-32P2-S2-OP2

WINMAN WIE Serileri

 

 
 
 

Model

WIE70L1-3P2-S2-OP2

WIE90L1-3P2-S2-OP2

WIE120L1-3P2-S2-OP2

WIE70L1-5P2-S2-OP2

WIE90L1-5P2-S2-OP2

WIE120L1-5P2-S2-OP2

WIE70L1-10P2-S2-OP2

WIE90L1-10P2-S2-OP2

WIE120L1-10P2-S2-OP2

WIE70L2-15P2-S2-OP2
WIE90L2-15P2-S2-OP2

WIE120L2-15P2-S2-OP2

WIE70L2-20P2-S2-OP2

WIE90L2-20P2-S2-OP2

WIE120L2-20P2-S2-OP2

WIE70L2-32P2-S2-OP2

WIE90L2-32P2-S2-OP2

WIE120L2-32P2-S2-OP2

Tahvil Oranı

3:1

3:1

3:1

5:1

5:1

5:1

10:1

10:1

10:1

15:1

15:1

15:1

20:1

20:1

20:1
32:1

32:1

32:1

Tahvil Oranı

3:1

3:1

3:1

5:1

5:1

5:1

10:1

10:1

10:1

15:2

15:2

15:2

20:2

20:2

20:2
32:2
32:2
32:2
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Model

CI 32-17

A

32

42

65

B

65

85

115

C

20,5

25

27

D

24

35

60

D1

16

20

26

dH10

5

8

10

E

0,5

1

1,2

F

M4

M5

M6

H

28,5

35,5

57,5

I

18

21,5

34

K

15,5

18,5

32

L1

11

14

24

M

5,5

7

14

H1

6

8

14

G

4

5

10

CI 42-24

CI 65-35

N

6

8

10

P

0,5

1

1,2

Lmax

6000

6000

6000

R

32

42

65

Hassas Raylı Sistemler

Profil Makaralı Sistemler

 C  D  C

G

G

L

M
 L1  K

P
R

H
N

B

 F H1

ø D
1

ø d A

E

F

 I

  

F

L

N
 A

2
 A

1
 A

1
 A

T

 B2 B1  B1

B

S30

 O P RD

C

30

 F
r

 F
a

Mz

My

M
x

 d1

Model A B2 L maxF T

AD 106

5

5

5

5

5

7,5

7,5

7,5

7,5

S

150

150

150

150

300

300

300

300

300

R

58

58

58

58

58

75

75

75

75

O

17

17

17

11

11

11

11

17

17

P

25

25

25

25

20

20

20

20

20

N

31

37

42

44

51

61,5

61,5

61,5

61,5

d1

10

10

10

20

20

20

20

20

10

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

20

20

20

20

30

30

30

30

30

C

10

15

20

20

20

25

25

25

25

D

54

54

54

54

70

70

70

70

70

41

70

70

70

90

90

100

100

100

B1

19,5

25

25

25

30

30

40

40

40

B

80

120

120

120

150

180

180

180

150

A2

83

90

90

98

126

126

140

140

140

A1

18,5

25

25

26

27

27

30

30

30

120

140

140

150

180

180

200

200

200

AD 208

AD 208 R

AD 210

AD 312

AD 316

AD 416

AD 416 R

AD 420

WINMAN Hassas Raylı Sistemler


